
PERI UNO 
Alto rendimiento con el sistema de encofrado 
Sistema monolítico de aluminio 
para vivienda social

Encofrados
Productos para una más rápida 
y segura operacion de trabajo 
y nuevas soluciones completas 
para aplicaciones adicionales – 
para la vivienda, los rascacielos, 
estructuras industriales,  
puentes y túneles.

Ingeniería
Para obtener la mejor solución 
para el progreso de la construc-
ción, alto nivel de transparencia 
de costos y plazos.

Andamios
Inteligente adición de los com-
ponentes del sistema para una 
capacidad de carga mayor, una 
mejor adaptabilidad y un mayor 
alcance de aplicación.

Componentes ligeros
Todos los paneles de UNO,  
las vigas y los tapes, son de  
aluminio con un peso máximo  
de 23 kg/m²

Fácil montaje
Un martillo es suficiente  
cuando se trabaja con UNO.

Fabricación
Los paneles se ensamblan  
en las instalaciones de PERI  
con perfiles cortados a  
medida para cumplir con
los requerimientos espe- 
cíficos de cada proyecto.

Los trabajos de desencofrado
se inician con el encofrado  
de muro, el cual es armado  
de inmediato en la siguiente
unidad.

Características 
del sistema UNO

PERI Peruana S.A.C.
Encofrados Andamios Ingeniería

Telf.: ++ 51 1 255 2200
Nex: ++ 51 1 99 828*0303 

contacto@peri.com.pe

www.peri.com.pe
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DESDE LOS PRIMEROS TRAZOS,
HASTA EL FINAL DEL PROYECTO.
Hay una empresa cuidando cada detalle.

“SOLUCIÓN PRESA RCC AGUAS ABAJO” (ENCOFRADO COMAIN, SISTEMA MK)

Proyecto: CENTRAL  HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA
Construye:   CONSORCIO RÍO MANTARO (ASTALDI - GyM)

“BOCATOMA”  (ENCOFRADO ORMA, FLECTOR, CLR, CONSOLA SBF) “PRESA RCC” “ENCOFRADO CURVO FLECTOR”

“SOLUCION PRESA RCC AGUAS ARRIBA” (ENCOFRADO ORMA, CONSOLA SBF)
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