
86 CONSTRUCTIVO

Obra

 Al llegar a cada nivel los pasa-
dizos dirigen hacia las oficinas. 
En cada planta se encuentra 
una gran jardinera común.   
En este y todos los pisos (inclu-
yendo el piso 1) se encuentran 
los ductos para comunicacio-
nes, eléctricos, tuberías sani-
tarias, de aire acondicionado, 
y sistema contra incendio que 
cuentan con la debida segu-
ridad a través de puertas con 
llave. 
Cabe destacar que en el piso 10, 
hacia la fachada principal, se 
tienen dos salas de reuniones 
de aproximadamente 100 m2 
cada una (1 y 2), cada una de 
las cuales cuentan con medio 
baño y una kitchenette. Estas 
salas están climatizadas y po-
seen falso cielo e iluminación 
completa. La sala de reunio-
nes 2 cuenta con una terraza 
protegida por una baranda 
para el beneficio y seguridad 
de los usuarios. También se 
distingue un amplio ambiente 
para cafetería de casi 100 m2 
con kitchenette y medio baño; 
esta instalación cuenta con aire 
acondicionado, falso cielo e 
iluminación. A través de dicho 
ambiente se puede acceder a 
la terraza, en donde además se 
ubica una jardinera. En tanto, 
los pisos 12, 13, y 14 incluyen, 
cada uno, dos terrazas.

• Azotea. A este nivel se accede 
a través de una sola escalera 
de gato de acceso restringido 
(únicamente para personal 
autorizado) ubicada en la caja 
de escaleras 2. En esta planta 
se encuentran las instalaciones 
del equipamiento del edificio, 
como son los chillers para aire 
acondicionado centralizado, 
presurización de escaleras e 
inyección de aire fresco, acce-
sos al cuarto de máquinas de 
los ascensores e instalaciones 
diversas.

Piso 1

10 y 11. La obra posee un amplio 
ambiente para cafetería de casi 100 
m2 con kitchenette y medio baño; 
esta instalación cuenta con aire 
acondicionado, falso cielo e iluminación. 
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