MORTEROD

Mortero TROMIX es una mezcla seca de arena gruesa y CEMENTO

SOL, listo para agregarle la cantidad recomendada de agua.

Mayor duracion: Empaque tricapa con capa plastica interior.

USOS

Mortero TROMIX es ideal para contrapisos y asentado de unidades

de albanileria tales como ladrillos o blogues de concretoe, arcilla,
silico calcareos y piedras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AGUA A UTILIZAR
Bloques Ladnllos
Proporcidn : ;
Cementa: Arena | 1j 1_5 ]
Agua {litros por bolsa) GloaBs _ BlaBh

RENDIMIENTO REFERENCIAL

MURQ CON SOGA-LADRILLO KING KONG 18 HUEGOS
Bolsa Espesor (cm) Rendimiento por m?

1 1.5 0.50

MMUROD CON BLOQUES DE CONCRETD

Bolsa Espesor (cm) Rendimiento por n?
1 | 1.0 ' 1,50
CONTRAPISOS
Bolsa Espesor (cm) Rendimiento por n?
1 3.0 0.66
1 40 ' 0.49
1 | 5.0 ' 0.37

EFICIENTE!

MEZCLAS
SECAS
EMBOLSADAS

OUBAGRECIELE ARl

cwx__
Mixime compromiso
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