
Maquinarias y equipos

160 CONSTRUCTIVO

► ATLANTE (Wacker Neuson)
 Av. La Paz N°839, Interior N°604, 
 Miraflores, Lima.  
 Teléfono: 447 9052
 www.atlante.com.pe

► ATLAS COPCO (Atlas Copco) 
 Francisco Graña N°150-152, 
 La Victoria, Lima. 
 Teléfono: 411 6100
 www.atlascopco.com.pe/pees/
               
► MODASA (Modasa)
 Av. Los Frutales N° 329, 
 Ate Vitarte, Lima
 Teléfono: 615 8500
 www.modasa.com.pe

► UNIMAQ (Terex)
 Av. Evitamiento N° 1936, Ate, Lima. 
 Teléfono: 202 1300
 www.unimaq.com.pe

► IPESA (Wanco)
 Av. Nicolás Ayllón N° 2241, 
 Ate, Lima.
 Teléfono: 326 0411
 www.ipesa.com.pe

► SK RENTAL (Terex)
 Carretera Panamericana Antigua kilómetro 20, 
 Cooperativa Las Vertientes, 
 Villa El Salvador.
 Teléfono: 514 1200
 www.skrental.com/peru

ContáctelosContáctelos

WANCO D1105
Motor diésel Kubota

Modelo D1105

Potencia 1,500 rpm

Tanque de 
combustible 114 lt (30 gl)

Autonomía 68 horas

Potencia generada a 
1,500 rpm 6.5 KvA

Voltaje 220 v a 50 Hz.

Altura con la torre 
elevada 9 m

Número de lámparas 4

Tipo de foco Haluro metálico 1,000  W

Rotación 360°

Peso de operación 815 kg

con un encapsulado fabricado en polímero especial para 
trabajos pesados.

Tiene un tanque de combustible incorporado con boca 
de entrada de 03”, con capacidad de 45 galones, que per-
miten 90 horas de operación continua - aproximadamente-, 
parada automática por alta temperatura agua refrigerante 
o baja presión de aceite motor. 

Posee cuatro reflectores con lámparas de 1,000 w cada 
una, de haluro metálico (luz blanca), conectados para ope-
ración con caja de accesorios de aluminio y balastros. Tiene, 
además, una empaquetadura de silicón para protección 
contra el polvo y humedad. 

WANCO D1105
Estas torres de origen americano ofrecen una buena ilu-
minación para trabajos pesados. Se caracterizan por su 

tamaño compacto y angosto, el cual facilita su transporte. 
Inconfundibles lámparas de filamento único permiten una 
proyección de la luz más directa y un área de trabajo mejor 
iluminada aumentando la vida útil del equipo, mantenien-
do el máximo de luz en el trabajo, e incrementando su 
productividad. 

Cada lámpara puede ser ajustada de manera individual 
sin el uso de herramientas. El cable con desconexión rápida 
permite quitar fácilmente las luminarias antes del transpor-
te. La rotación del mástil llega a los 360 grados permitiendo 
ajustar la iluminación mientras este se encuentra extendido.

El tanque de combustible de gran capacidad permite 
un funcionamiento y suministro de luz autónoma por 68 
horas. La cabina de acero está diseñada especialmente para 
soportar las inclemencias del tiempo, está cubierta con 
pintura en polvo y reduce el nivel del ruido. 


