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informe
contacto. Finalmente este camión 
presenta pantalla de indicadores 
con lectura en tiempo real.

Actros 4160 AK 8x8 SLT
Con una capacidad de arrastre de 
250 Tn, este camión es fabricado 
especialmente para el transporte 
de carga de gran volumen y de 
difícil maniobra. La gama SLT de 
Mercedes Benz es la top de trac-
to camiones de alto tonelaje de 
arrastre. Se caracteriza por su Tur-
bo Embrague (embrague hidráu-
lico), l ibre de mantenimiento, 
componente que permite iniciar 
la marcha del camión de modo 
suave, sin que el embrague sufra 
desgaste alguno.

Así mismo, a bajas revoluciones 
el turbo embrague se comporta 
como un retardador que optimi-
za la performance de frenado en 
pendientes, al mismo tiempo que 
mejora la maniobrabilidad del 
camión y transfiere el máximo to 
que de 3,000 Nm

MAN Línea TGS
Robustez, rentabilidad y natu-
ralmente la seguridad son las 
propiedades que caracterizan al 
MAN TGS. Está diseñado sobre 
todo para usos especiales como 
obras, transporte de cargas pesa-
das, transporte de corta distancia 
y de reparto. Con el TGS se dis-
pondrá de la tracción óptima para 

Contáctelos:

Divemotor
Av. Nicolás Arriola N°500, 
Santa Catalina, La Victoria.
Teléfono: 712-2000
www.divemotor.com

Scania del Perú
Autopista Ramiro Prialé, kilómetro 7.5,
Huachipa, Lima.
Teléfono: 512-1800
www.scania.com.pe

Tracto Camiones USA
Av. Nicolás AyllonN°3904, Ate, Lima.
Teléfono: 319-9555
www.tracusape.com

Motored
Av. EvitamientoN°1980 Urb. Industrial Santa Rosa, Ate 
Vitarte, Lima.
Teléfono: 518-6000
www.iveco.com.pe

Volvo Perú
Carretera Panamericana Sur kilómetro 23.88, Lurín, Lima.
Teléfono: 317-1200
www.volvotrucks.com

Eurocamiones
Calle Los Cipreses N°420, Urb. Los Ficus, Santa Anita, 
Lima.
Teléfono: 478-1000
www.eurocamiones.pe

Con el TGS se dispondrá de la tracción óptima para cualquier tipo de terreno, 
tanto en obra como sobre carretera o calzada deslizantes.
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cualquier tipo de terreno, tanto 
en obra como sobre carretera o 
calzada deslizantes. Gracias a 
la amplia variedad de configura-
ciones de tracción que se ofre-
cen, como el todoterreno o MAN 
HydroDrive®, el conductor podrá 
hacer frente a cualquier condición 
que se le presente.

La caja automatizada MAN 
TipMatic® garantiza seguridad y 
rentabilidad. MAN HydroDrive®, la 
tracción delantera individualmente 
acoplable, ofrece capacidad de 
tracción adicional en obras. Un 
coeficiente de resistencia al aire 
(valor Cx) de alrededor de un 

4% más favorable disminuye el 
consumo de combustible y reduce 
el nivel de ruidos durante la 
marcha en aproximadamente en 
un 30% menos con respecto a su 
predecesor, el TGA.

Toda la gama TGS puede mon-
tar motores que cumplen con el 
estándar EEV, una clara ventaja 
para el transporte de corta dis-
tancia y de reparto en las zonas 
urbanas. Finalmente este camión 
ofrece dimensiones exteriores 
compactas para obtener longitu-
des de chasis máximas, así como 
un interior más espacioso y con-
fortable para el conductor. 


