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Un ejemplo de domo de concreto 
es el del yacimiento Ministro Hales, 
que cuenta con un acumulador 
de concentrado, cuyo objetivo 
es ser hermético para que dicho 
concentrado no libere los polvos 
finos con contenido de arsénico al 
ambiente. Gentileza Puma S.A.

dedicada a la construcción de 
cúpulas de a lmacenamiento 
para minería en el extranjero) y 
representada en Chile por HRI S.A., 
tiene una capacidad de 30.000 
toneladas móviles (constante 
entrada y salida de material) y en 
su interior posee dos equipos: uno 
denominado Stacker (apilador) que 
hace una semicircunferencia dentro 
del domo con el almacenamiento 
de concent rado proven iente 
de la concentradora, y el otro 
llamado Reclaimer (reclamador) 
que toma ese concentrado y lo va 
desplazando y depositando en las 
tolvas de alimentación a la correa 
transportadora tubular que va hacia 
el tostador. 

En términos constructivos, el 
domo consiste en una “cúpula” de 
concreto armado de 56 metros de 
base por 30 metros de alto, con 
un radio interior de 26,95 metros. 
Posee una abertura lateral ubicada 
a aproximadamente 18 metros de 
altura por donde ingresa una correa 
tubular que alimenta al apilador de 
concentrado de cobre.

Para su construcción se utilizó 
una membrana inflable que fue fija-
da al anillo de fundación delimitan-
do el tamaño de la cúpula. Luego de 
ser inflada, se aplicó una espuma 
aislante en su interior, para así con-
tinuar con la instalación y montaje 
de la enfierradura. Finalmente, fue 
proyectado el concreto de manera 

manual. En la superficie exterior, se 
dejó la membrana a la vista, puesto 
que esta sería, según indicó su pro-
veedor, impermeable y resistente al 
medio ambiente.

La construcción de la estructura 
demandó cerca de 2.000 m3 de 
concreto, preparados con una gra-
nulometría especial de áridos que 
restringía la cantidad de finos y con 
una resistencia a los 28 días que 
asegurara los 350 kg/cm² necesa-
rios para el proyecto. Además, el 
concreto debía mantener una rela-
ción de agua/cemento controlada 
que permitiera conservar la doci-
lidad adecuada para un bombeo 
constante.  Esto implicó una serie 
de pruebas de la dosificación y com-
posición de la mezcla hasta cumplir 
con los requerimientos exigidos.

El domo no considera aislado-
res sísmicos; sin embargo, fue pro-
yectado en función de exigentes 
criterios de diseño y sometido a la 
aprobación de revisores sísmicos 
para verificar el total cumplimiento 
con la normativa existente.

Domos con estructura 
reticulada de acero y cubierta 
metálica
Los domos permiten la ejecución de 
estructuras especialmente adecua-
das para la resolución de grandes 
luces y potentes cargas horizonta-
les y verticales, lo que unido a su 
hermeticidad, los hace una alterna-
tiva para la construcción de gran-
des encapsulamientos. Además, la 
respuesta a las solicitaciones que 
presentan estas estructuras resulta 
eficiente, ya que, debido a la forma 
parabólica, la distribución de car-
gas permite trabajar con perfiles 
de dimensiones menores que en el 

Datos importantes

• El uso de domos en minería respon-
de a diversas necesidades, como el 
cuidado del medio ambiente y del 
entorno. Una metodología para desa-
rrollarlos con hormigón, por ejemplo, 
consiste en un sistema que permite la 
construcción de estructuras laminares 
de hormigón armado mediante el uso 
de una membrana de PVC presurizada 
de alta resistencia que actúa como 
encofrado exterior.

• También existen domos construidos 
sobre la base de estructuras de acero 
reticulado y cubiertas metálicas que 
se emplean para encapsular acopios 

de mineral de cualquier tipo, forma y 
tamaño, lo que incide directamente en 
los procesos mineros bajo los aspectos 
de control definitivo del polvo en sus-
pensión y minimización en procesos de 
manutención global de plantas mine-
ras, entre otros beneficios.

• Los domos para uso de bodegaje, 
permiten la ejecución de estructuras 
especialmente adecuadas para la 
resolución de grandes luces y poten-
tes cargas horizontales, lo que, uni-
do a su hermeticidad, las hace una 
alternativa para la construcción de 
grandes almacenes.


